




Питатели Барабан Фильтр 



 Смесительная 

башня СКИП Кабина 



Монтаж на стройплощадке 

0 мин 5 мин 10 мин 

15 мин 20 мин 



Бункера -

питатели • 4 бункера в одном отсеке 

• Разделительные щиты 

• Ширина загрузки    3.5m 

• Вместимость 4 x 8 T 

• Весовой или объемный 

дозатор 

• Максимальный выход для 

одного бункера 80 T/H 



Сушильный 

барабан 

• Диаметр 1.8 m 

• Выход материалов 

160 T/H 

• Страт под нагрузкой 

• Изолированный 

• Экологически 

чистый 

• Комбинированная 

горелка 

(газ/дизель/мазут) 



Фильтр 

• Экологически чистый 

• Зона фильтрации 460 m2 

• Мешки NOMEX в 

качестве фильтрующего 

элемента 

• Самоочищающийся 

наружным воздухом 

• Подача пыли для 

повторного 

использования 



Смесительная башня 

• Ковшовый элеватор 160 T/H 

• Наклонный грохот 

• Бай-пасс грохота 

• Бункер : 4 отсека 

• агрегаты / мин. порошок / 

битум взвешивающие 

устройства 

• смеситель 2 T (51% загрузка) 



СКИП 

• Прямая разгрузка в 

самосвал 

• СКИП 

вместимостью 2 т 



Кабина 

управления 

• УДОБНАЯ 

• КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ 

ВОЗДУХА 

• АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 



Дополнительное оборудование 



Дизель / 

Битумный танк • Емкость для 

хранения солярки / 

битума 

• Встроенный 

маслонагреватель  

• Общая вместимость  

60-80 M3 



Силос минпорошка 

• Транспортабельный 

силос минпорошка 

с двумя отсеками 

• Возможны 

горизонтальное и 

вертикальное 

(самомонтируемое) 

положение силоса 



Бункер-

накопитель 

горячей смеси 

• Транспортабельный 

бункер-накопитель 30T 

или 2 X 30 T  



 



 



 


